


DSP 配置器 – 支持快速设置且简单易用的 DSP 软件

增强的 DSP 工具集
增益级 输入至输出通道：4 个增益级 

混音点增益控制

动态调整 每路输入有 1 个压缩器 

每路输出有 1 个限制器

闪避 麦克风/线路输入有 1 个闪避处理器， 

多个优先级别

滤波器 每路输入有 3 个滤波器 

每路输出有 9 个滤波器 

高通 

低通 

高低音 

参量均衡器

预设 16 个预设，保存整个 DSP 配置或  

选定的 DSP 设定

DMP 44 LC 包括几种用于设置和精确调整音频系统的增强型 

DSP 工具。这些工具或处理模块可用于控制和管理增益、动态

调整、滤波和闪避。内置于 DMP 44 LC、功能强大的 DSP 无需

使用单独的 DSP 设备即可简化系统设计并节省开支。这种易

于使用的配置方式在系统调音的过程中能够节省时间。

每一路输入都具有增益、滤波器、压缩器和闪避模块。4 路输

出中的每一路都具有滤波器、限制器和音量模块。选择任意一

个模块都能开启一个专用的弹出式窗口，带有一系列的选项和

定制参数可供选择。可以同时开启多个窗口。还可以简单地打

开任意输入/输出增益或音量窗口，以及方便的控制台视图或

电平表，对输入和输出电平进行实时的监测。

直观的图形用户环境 – DSP 配置器软件具有一个直观的图形用户环境，提供了对所有的输入和输出、音频处理模块、路由和单一窗

口内混音点的快速查看功能。这就允许设计师或安装人员快速地查看整个配置，而不必访问多个窗口或菜单。 

DSP 工具



技术参数
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全球销售办事处

音频
增益	 非平衡输出：-6 dB; 平衡输出：0 dB
频率响应	 20 Hz ~ 20 kHz, ±0.3 dB
THD + 噪声	 最高输出电平时 < 0.02%，1 kHz
S/N	 最大输出时 >100 dB, 20 Hz ~ 20 kHz, 

未加权

串扰	 <-90 dB，1 kHz，满载

CMRR	 >60 dB, 1 kHz

音频输入
数量/信号类型	 4 路单声道，线路电平，平衡/非平衡

连接器	 2 个 3.5 mm 6 针螺丝锁定器

阻抗	 >10k Ω 非平衡/平衡

额定电平	 当电平设定为 0 dB 增益时：+4 dBu
从 -20 dBu ~ +4 dBu 可调节

最高电平	 当输入增益设定为 0 dB 时：+21 dBu
平衡

音量范围	 -18 dB ~ +24 dB，线路输入，每路输
入可调节

注：0 dBu = 0.775 Vrms, 0 dBV = 1 Vrms, 0 dBV ≈ 2 dBu

音频处理
D/A 转换	 24 位、48 kHz 采样

音频输出
数量/信号类型	 4 路单声道，线路电平，平衡/非平衡 

连接器	 2 个 3.5 mm 6 针螺丝锁定器

阻抗	 50 Ω 非平衡，100 Ω 平衡

增益误差	 ±0.2 dB 通道至通道

最高电平 (Hi-Z)	 >+21 dBu 平衡，>+15 dBu 非平衡

控制/遥控 - 音频处理器
串行主机控制端口	 1 个双向 RS-232： 

3.5 mm 6 针螺丝锁定器 (使用 3 针) 
(与数字输入共享)

波特率和协议	 9600 ~ 115200 波特（缺省为 38400 
波特), 8 个数据位，1 个停止位，无
奇偶校验，无流量控制

串行控制插针配置	 插针 1 = Tx, 2 = Rx, 3 = GND
USB 控制端口	 1 个前面板微型 USB B 型插座 

USB 标准	 USB 2.0，低速

程序控制	 适用于 Windows® 的 Extron 控制/ 
配置程序 

Extron 简单指令集 (SIS™)

控制 - 数字输入端口
数量/信号类型	 3 路数字输入（可配置）

连接器	 1 个 3.5 mm 6 针螺丝锁定器 

(与 RS-232 接口共享，使用 4  针)

插针配置	 3 = GND; 4, 5, 6 = 数字输入 1, 2, 3
数字输入

输入电压范围	 0-24 VDC
输入阻抗	 10k Ω
阈值 - 低到高	 >2.0 VDC
阈值 - 高到低	 <0.8 VDC   

一般规格
电源	 外置 

输入：100 ~ 240 VAC, 50 - 60 Hz 
输出：12 VDC, 1 A

功耗	 	4.8 W
温度/湿度	 	储存：-40 ~ +70 ˚C / 10% - 90%,  

非冷凝状态 

工作：0 ~ +50 ˚C / 10% - 90%， 
非冷凝状态

冷却	 对流，无通风口
安装

机架安装	 是，使用可选的 1U 机架搁板
家具安装	 是，使用可选的桌下安装套件
外壳类型	 金属

外壳尺寸	 4.3 cm 高 x 10.9 cm 宽 x 7.6 cm 深 

(1U 高、1/4 机架宽，深度不包括 
连接器)

产品重量	 0.3 kg
装运重量	 2 kg
振动	 ISTA 1A，纸箱内  

(国际安全运输联合会)
认证标准

安全	 CE, c-UL, UL
EMI/EMC	 CE, C-tick, FCC A 级, ICES, VCCI
环保	 符合 RoHS、WEEE 的相关规定

MTBF	 30,000 小时

保修	 3 年部件和人工

注：所有额定电平均为 ±10%
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欲了解详细的技术参数，请访问 www.extron.cn
技术参数如有变化，恕不另行通知。

型号	 产品说明	 产品编号
DMP 44 LC	 数字矩阵处理器	 60-1095-01

09-2011
68-2130-07
REV. A
A4 Chinese - NP


